INSTRUKCJA OBStUGI

MIKROSKOP

STEROSKOPOWY OPTYCZNY
BINOCULAR / TRIOCULAR



Wstep

Dziekujemy za zakup mikroskopu. Nalezy uwaznie przeczytac po-
nizszg instrukcje obstugi przed rozpoczeciem korzystania z mikro-
skopu. Instrukcje przechowywac w bezpiecznym, tatwo dostepnym
miejscu aby mozna sie byto do niej odnies¢ w razie potrzeby.
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Obstuga mikroskopu:

1. Umiesc obserwowany obiekt w centrum podstawki.
2. Ustaw pokretto regulacji przyblizenia na minimum

3. Za pomoca pokretta ostrzenia dostosuj obraz aby byt
ostry.

4. Chwytajac obiema rekami za okulary mikroskopu roz-
sun lub zsun je tak aby widziec¢ obraz z obu okularow byt
zbiezny.

5. Za pomocg obrotowych pierscieni przy okularach
ustaw obraz tak aby byt ostry

6. Powyregulowaniu obrazu mozna manewrowac po-
krettem przyblizenia oraz ostrosci aby odpowiednio
ustawia¢ mikroskop do obserwowanego obiektu.
Srodki ostroznosci:

- mikroskop jest urzadzeniem precyzyjnym, nalezy ob-
chodzic sie z nim deliktanie aby uniknac¢ uszkodzen me-
chanicznych

- powinien sie znajdowac w suchym i czystym srodowi-
sku aby uniknac zanieczyszczen soczewek

- nie nalezy dotykac szkiet i soczewek palcami aby za-
chowac najzwyzsza jakosc¢ obrazu

- nie nalezy krecic lewym | prawym pokrettem w odwrot-
nych kierunkach w tym samym czasie poniewaz spowo-
duje to uszkodzenie mechanizmu.



Konserwacja:

- wszystkie szkta | soczewki powinny byc czyste, mozna
Jje czysciza pomocg gruszek lub delikatnych sciereczek
- nie rozbieraj mikroskopu na wtasng reke aby uniknac
uszkodzenia

- jesli mikroskop bedzie nie uzywany przez dtuzszy czas
nalezy go zabezpieczyc przed kurzem i wilgocig aby
uniknac rdzy i plesni



